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Beheizte Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

HDS mit Verbrennungsmotor

Die Mittelklasse –  
ausdauernd und professionell.

Für den flexiblen Einsatz auf dem Bau, in den Kommunen sowie in 
der Land- und Forstwirtschaft überzeugen die Geräte durch hohe 
Qualität und Zuverlässigkeit. Die Geräte lassen sich für den platz
sparenden Einsatz einfach auf einem Fahrzeug montieren.

1

2

	 Herausragender Bedienkomfort

	 Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.

	 Die ergonomische Easy-Press-Handspritzpistole reduziert die Halte- und 

Abzugskräfte.

	 Maximale Leistungsfähigkeit

	 Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier 

Dauerzündung.

	 Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen.

HDS 1000 BE HDS 1000 DE

	 Benzinmotor mit Elektrostart
	 Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage und 

Servo Control
	 Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

	 Dieselmotor mit Elektrostart
	 Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage und 

Servo Control
	 Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

Technische Daten
Motorenhersteller  Honda Yanmar

Motortyp  GX 390 / Benzin L 100 AE / Diesel

Motorleistung, netto kW 8,2 –

Motorleistung, brutto kW / PS 9,75 / 13 7,4 / 10

Fördermenge l/h 450–900 450–900

Arbeitsdruck bar / MPa 40–210 / 4–21 40–200 / 4–20

Max. Temperatur °C 98 / 80 98 / 80

Gewicht kg 165 185

Abmessungen (L × B × H) mm 1130 × 750 × 855 1130 × 750 × 855

Verbrauch Heizöl Volllast kg/h 5,6 5,6

Ausstattung
Handspritzpistole  Easy Press Easy Press

Hochdruckschlauch m 15 15

Strahlrohr mm 1050 1050

Dreifachdüse umschaltbar  Powerdüse Powerdüse

Cage-Schutzrahmen   
HD-Schlauchtrommel  – –

Servo Control   
Bestell-Nr.  1.811-937.0 1.811-938.0

Preis in €*  6.190,00 7.450,00

  Im Lieferumfang enthalten.     * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Ø Einsatz / Tag

1 2
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